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Anlage 5 der Ausschreibung/Appendix 5 to the Supplementary Regulations 
Einstufungen/Classifications 

Stand / As at: 01.01.2026 
 

Turbomotoren: bis 2600 ccm/  
Turbo engines: up to 2600 ccm 

 
Klassen / Classes über / over ccm bis / up to ccm  
SP 2 T 1350 1500 Zulassung nur auf Einzelantrag möglich 

Admission upon individual application only 
SP 2 T 1500 1600  
SP 2 T 1600 1750  
SP 3 T 1750 2000  
SP 4 T 2000 2600  

 
1.  Fahrzeugmindestgewicht, Kraftstoffvolumen, Kraftstoff, komplette Radbreite, Luftrestriktoren für 

 den Motor, Ladedruckbegenzung / vehicle minimum weights, fuel volume, fuel, complete wheel width, air 
restrictor for the engine, boost pressure limitation 

 
Klassen / Classes: Antriebsart /  

Power unit 
SP 2 T SP 2 T SP 3 T SP 3 T SP 4 T SP 4 T 

ccm  bis/ 
up to 
1600 

bis/ 
up to 
1750 

bis/ 
up to 
2000 

bis/ 
up to  
2000 

bis/ 
up to 
2600 

bis/ 
up to  
2600 

Fahrzeugmindestgewicht (kg) / 
Vehicle minimum weight (kg)  
 

Front/Heck  
Front/rear 

 
1030 

 
1110 

 
1200 

 
1280 

 
1200 

 
1280 

Fahrzeugmindestgewicht (kg) /  
Vehicle minimum weight (kg) 
 

Allrad 
Four-wheel 

 
1080 

 
1160 

 
1250 

 
1330 

 
1250 

 
1330 

Max. zulässiges Kraftstoffvolumen 
(Benzin) (ltr) / 
Max. permitted fuel volume (petrol) 
(ltr) 

  
100 

 
100 

 
100 

 
110 

 
110 

 
110 

Max. Breite des kompletten Rades 
(Zoll) / 
Max. width of the complete wheel 
(inches) 

  
10,5 

 
11 

 
11 

 
12 

 
12 

 
12 

Durchmesser Luftmengenbegrenzer 
(mm) / 
Air restrictor diameter (mm) 
 

  
37 

 
38 

 
39 

 
41 

 
41 

 
43 

Ladedruck (maximal) (mbar) / 
Boost pressure (maximum) (mbar) 
 

  
2400 

 
2400 

 
2400 

 
2500 

 
2400 

 
2500 

Max. Leistung bei Anerkennung als 
Fahrzeug mit seriennahem Motor (PS) / 
Max. performance for approval as a car 
with close to production engine (HP) 

 
 

315 
 

336 
 

365 
 

402 
 

397 
 

431 

Ladedruck bei Anerkennung als 
Fahrzeug  mit seriennahem Motor / 
Boost pressure for approval as a car 
with close to production engine 

 
Frei / 
free 

Frei / 
free 

Frei / 
free 

Frei / 
free 

Frei / 
free 

Frei / 
free 

 
Klarstellung: 
Der in der Tabelle festgelegte maximale Ladedruck gilt nicht für Fahrzeuge mit einer Zulassung mit seriennahem Motor. Bei 
einer Einstufung mit seriennahem Motor ist der Ladedruck grundsätzlich freigestellt. Der Ladedruck kann aber über die 
Handicap Regelung individuell begrenzt werden. 
 
Clarification: 
The maximum boost pressure defined in the table is not applicable for vehicles with an approval as close-to-production engine. 
The boost pressure is generally free for vehicles classified as a vehicle with close-to-production engine. The boost pressure 
may, however, be individually restricted as a consequence of the handicap regulations. 
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Saugmotoren: über 3000 ccm/  
Naturally aspirated engines: over 3000 ccm 

 
Klassen / Classes: über / over ccm 
SP-PRO 3000 

 
1.  Luftrestriktoren für den Motor entsprechend BoP 

               Air restrictors for the engine according BoP 
 

1. Maximal zulässiges Kraftstoffvolumen (ltr) entsprechend BoP 
/ Maximum permitted fuel volume (ltr) according BoP 
 

2. Komplette Radbreite / Complete wheel width 
 

Klasse / Class: SP-PRO 
Max. Breite des kompletten Rades (Zoll) / 
Max. width of the complete wheel (inches) 

 
14 

 
 
 

Turbomotoren: über 2600 ccm bis maximal 4000 ccm 
Turbo engines: over 2600 ccm up to maximum 4000 ccm 

 
Klassen / Classes über / over ccm bis / up to ccm 
SP-PRO 2600 4000 

 
1. Luftrestriktoren für den Motor entsprechend BoP 

              Air restrictors for the engine according BoP 
 

2. Ladedruck / Boost pressure 
 

3. Maximal zulässiges Kraftstoffvolumen (ltr) entsprechend BoP 
/ Maximum permitted fuel volume (ltr) according BoP 

 
4. Komplette Radbreite / Compete wheel width 

 
Klasse / Class: SP-PRO 
Max. Breite des kompletten Rades (Zoll) / 
Max. width of the complete wheel (inches) 

 
14 
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Saugmotoren: bis 3000 ccm/  
Naturally aspirated engines: up to 3000 ccm 

 
Klassen / Classes über / over ccm bis / up to ccm 
SP 3 1750 2000 
SP 4 2000 2500 
SP 5 2500 3000 

 
1.  Fahrzeugmindestgewicht, Kraftstoffvolumen, Kraftstoff, komplette Radbreite 

               vehicle minimum weights, fuel volume, fuel, complete wheel width  
 

Klassen / Classes: SP 3 SP 4 SP 5 
Fahrzeugmindestgewicht (kg) / 
Vehicle minimum weight (kg) 

1020 1060 1100 

Max. zulässiges Kraftstoffvolumen (Benzin) (ltr) / 
Max. allowable fuel volume (petrol) (ltr) 

100 110 120 

Max. Breite des kompletten Rades (Zoll) / 
Max. width of the complete wheel (inches) 

10 10,5 11,5 

 
2.  ohne Luftrestriktoren für den Motor / without air restrictor for the engine 

 
Saugmotoren: über 3000 ccm mit seriennaher Anerkennung 
Turbomotoren: über 2600 ccm bis 4000 ccm mit seriennaher Anerkennung/ 
Naturally aspirated engines: over 3000 ccm with recognition close to production engine 
Turbo engines: over 2600 ccm up to 4000 ccm with recognition close to production engine 

 
Klassen / Classes über / over ccm bis / up to ccm 
SP 6 3000 3500 
SP 7 3500 4000 
SP 8 4000  
SP 8 T 2600 4000 

 
1. Maximal zulässiges Kraftstoffvolumen (ltr) /  Maximum permitted fuel volume (ltr) 

 

Klassen / Gewicht (kg) 
Minimum / 

1200 1250 1300 1350 1400 1450 
classes Weight (kg) 

minimum 

SP6 /SP7 
Max. zulässiges 
Kraftstoffvolumen 
(Benzin) (ltr) / 

95 100 104 108 112 116 

SP8 / SP8T Max. permitted fuel 
volume (petrol) (ltr) 105 110 115 120 120 120 

 
2. Komplette Radbreite /  Compete wheel width 

 
Klassen / Classes: SP 6 SP 7 SP 8  SP 8 T 
Max. Breite des kompletten Rades (Zoll) / 
Max. width of the complete wheel (inches) 

14 14 14 14 

 
3. Maximalleistung seriennahe Motoren (PS) / Maximum performance for close to production engines (HP) 

 
Gewicht (kg) 
Minimum / 

1200 1250 1300 1350 1400 1450 
Weight (kg) 
minimum 

SP 6 / SP 7 428 450 472 494 516 538 

SP 8 / SP 8T 428 450 472 494 521 549 

SP 8T 407 428 449 469 495 522 



 
  

ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 156 Status: 17.02.2026 
Ausschreibung/Supplementary Regulations    

Saugmotoren: über 3000 ccm/  
Naturally aspirated engines: over 3000 ccm 

 
Klassen / Classes: über / over ccm 
SP-PRO 3000 

 
1.  Luftrestriktoren für den Motor entsprechend BoP 

               Air restrictors for the engine according BoP 
 

1. Maximal zulässiges Kraftstoffvolumen (ltr) entsprechend BoP 
/ Maximum permitted fuel volume (ltr) according BoP 
 

2. Komplette Radbreite / Complete wheel width 
 

Klasse / Class: SP-PRO 
Max. Breite des kompletten Rades (Zoll) / 
Max. width of the complete wheel (inches) 

 
14 

 
 
 

Turbomotoren: über 2600 ccm bis maximal 4000 ccm 
Turbo engines: over 2600 ccm up to maximum 4000 ccm 

 
Klassen / Classes über / over ccm bis / up to ccm 
SP-PRO 2600 4000 

 
1. Luftrestriktoren für den Motor entsprechend BoP 

              Air restrictors for the engine according BoP 
 

2. Ladedruck / Boost pressure 
 

3. Maximal zulässiges Kraftstoffvolumen (ltr) entsprechend BoP 
/ Maximum permitted fuel volume (ltr) according BoP 

 
4. Komplette Radbreite / Compete wheel width 

 
Klasse / Class: SP-PRO 
Max. Breite des kompletten Rades (Zoll) / 
Max. width of the complete wheel (inches) 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


